(ascade Facility Ratings

Sebeke derecelendirme yonetimini ideal hale getirme

Elektrik sebekeleri ve gu¢ dagitim sistemleri

RArcumSoft
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Sebeke Varliklari icin Tek Kaynaktan Yénetim

Endiistrinin ilk kapsamli tesis reyting yonetim sistemi, elektrik tesislerinin tutarl bir
reyting metodolojisini kurumsal olarak uygulamaya koymasini, daha fazla giivenilirlik

saglamasini, mevzuat uyumluluk yiklerini hafifletmesini ve stregleri

otomatiklestirmesini saglamaktadir.

Cascade Sebeke Derecelendirme, elektrik tesislerinin tesis reyting yonetiminin zorluklarinin
karsilamasina yardimcit olmak igin tasarlanmis, amaca uygun O6zel bir ¢oztimdiir. Tesis
derecelendirmelerini hesaplamak, onaylamak ve raporlamak i¢in tam entegre, dogru ve giivenli

bir sistemdir.

Cascade Sebeke Derecelendirme, sebeke reytingine yonelik tek bir kaynak olusturmak igin dosya
formatindan tutulan verileri ve manuel reytinge hesaplamalarini ortadan kaldirir. Cascade Sebeke
Derecelendirme, miihendislik, operasyon, planlama ve uyumluluk tarafindan kullanilan verilere
es zamanl erisebilmektedir. Bu sayede kritik bilgileri dosya tablo formatlari, fiziksel dosya

dolaplar iginde aramaya gerek kalmadan sistemin giincel olarak stirekli kullanmas1 miimkiindiir.

Elektrik-altyapi, Cascade Sebeke Derecelendirme’nin standartlagtirilmis reyting metodolojisinden
ve akic1 derecelendirme siirecini kolaylikla kullanabilmektedirler. Cascade Sebeke Derecelendirme
icinde her sey otomatik olarak izlenebilir ve yonetilir, bu sayede calisanlar denetim hazirhig: ve
raporlamasi igin daha az zaman harcamaktadirlar. Raporlamalar denetime uygun olarak

hazirlanip saklanabilir ve denetim stireglerinde hazir olarak ¢aligtirilabilir.

Dosya Formatindaki Tablolara Gerek Olmadan:

Tesis reytingi hesaplamak, asagidaki maddeler dahil olmak tizere, altyap: degisikliklerini ele

almak icin yogun bir ayrint1 diizeyi ve tutarli ve dogru bir siire¢ gerektirmektedir:

¢ Ekipmanin fiziksel ve termal 6zellikleri ve ¢alisma egikleri.
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e Tesisler tizerindeki elemanlarin seri ve paralel konfigiirasyonu (kablo gruplari, kiimelenmis
donanim vb.).

* Servis i¢i ve servis dis1 ekipman (baypas anahtarlari).
* Yiiksiiz tasima cihazlari (roleler, dalga kapanlari, RTU'lar vb.).

e (Cevre kosullari.

Bireysel aygit derecelerine ulagmak i¢in kullanilan hesaplamalar ve standartlar, bircok girdiyle
oldukga karmasik olabilmektedir. Bu verileri farkli konumlardan en son yapilan islemler ve bakim
faaliyetlerine dayanarak giincel olarak temin etmek ayrica zor olmaktadir. Siirecin daha da
karmagik hale getiren hususlar, ekipmanin bozulmasi takip etmek, giivenilir bir sistemi
korumak ve uzun vadeli planlama ihtiyaglarin1 kargilamak igin ekipmanin degistirilmesini ve/

veya ylikseltilmesini 6nceliklendirmektir.

Oniimiizdeki hafta, gelecek ay veya bir sonraki sefer ki denetimde, tesis reytinginin dogru sekilde

degerlendireceginizden emin misiniz?

Miihendislik, planlama ve operasyonlarin timd, sisteminizin giivenli ve giivenilir bir sekilde

calismasini saglamak icin ayni1 “en son onaylanan” tesis reytingine sahip midir?

Cascade Sebeke Derecelendirme, reyting metodolojilerini, sebeke eleman derecelendirmelerini ve
tesis puanlarini tek, kapsamli ve esnek bir ¢oziimle biitiinlestirerek, altyap: kuruluslarinin bu
zorluklar1 karsilamasina yardimci olmaktadir. Tesis degerlendirme siirecinin tiim fonksiyonlar: ve

is akislar1 tek bir yerde toplanmaktadir.

Cascade Sebeke Derecelendirme, tesis reyting yonetimi igin toplu ¢oziim sunmaktadir.

REYTING METODOLOJIiSi VE VERi GORUNUMU
Hat hiyerarsisi

* Cascade Sebeke Derecelendirme, hiyerarsinizi, sebekedeki her bir hatti, tesisi ve elamani
gOsterecek sekilde yapilandirmaniza imkan tanir.

Tesis reytingi

* Sisteminizdeki her varlik i¢in tim sicaklik ve surelerin matrisine ve her bir hiicrenin
reytingine bakilabilir.

* Ekipman degisikligini otomatik olarak algilar ve gerekli glincellemeyi yapar, ardindan ilgili
kullanicilari e-posta ile uyari gonderir.

Ekinci - En Sinirlandirici Seri Elemani

* Cascade Sebeke Derecelendirme, birincil ve ikincil MLSE'yi hesaplar ve géruntuler.
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ikon tabanli

* Kritik bilgileri kolayca goéruntller. Cascade Sebeke Derecelendirme icindeki simgeler, sebeke
hakkinda glincellenmis veya reytingi dastrilmus tesisleri ve MLSE'ler gibi énemli bilgileri bir
bakista gosterir.

UYUM, TAM DENETIM YOLU VE GUVENLIK
Tesis Yorumlari

* Bir tesis gbzden gegcirildiginde veya onaylandiginda yorum veya dosya eklenebilir.

Elaman Dizeyinde Yorum

* Cascade Sebeke Derecelendirme icindeki elaman bilesenlerine yorum veya dosya eklemek
mUumkdinddar.

* Cascade Sebeke Derecelendirme iginde olusturulan yorumlar Cascade'de gérilebilir veya
Cascade icinde olusturulan yorumlar tam tersi Cascade Sebeke Derecelendirme iginde
goruntalebilir.

Elaman Durum Gecmisi

* Bir 6genin ne zaman onaylandigi/onaylanmadigi ve bu eylemi kimin gerceklestirdigini
gOsterir.

Ozellestirilebilir giivenlik izinleri

* Cascade Sebeke Derecelendirme (¢ izin dizeyine sahiptir: salt okunur, diizenleyici veya
yapilandirma (admin).

* Bu temel izinler, daha sonra guvenlik ve organizasyon ihtiyaclarina uyacak sekilde
Ozellesgtirilebilir.
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Destek
Cascade Facility Ratings ile ilgili olarak daha genis bilgi i¢in liitfen agagidaki linklere

tiklayiniz;

www.arcumsoft.com ve www.dnv.com

ArcumSoft
https:/ /www.arcumsoft.com /Contact
+90 (850) 888 - 0195
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